ABWASSERVERBAND TELFS UND UMGEBUNG
REGIONALES KLARWERK TELFS

6410 Telfs Bundesstrae | Tel. 05262-64401
5410 Telfs Wallndterplatz 3 [Postadresse]
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Im Hinblick auf die beslehenden Entwasserungsverhaltnisse in den Verbandsgemeinden und die wirt-

schaftliche und strukturelle Situation innerhalb des Verbandsraumes musste ein Gesamtkonzept er-

stellt werden, das einerseils nach Maglichkeiten eines weiteren zukiinfligen Ausbaues ausgerichtet war

und andererseils die gegebenen Verhallnisse auf wirtschaftlichste Weise im Sinne der angestrebten

Abwasserreinigung bewaltigen konnte. Daraus ergab sich, dass mit Ausnahme der Gemeinde Wilder-

mieming, welche zum Zeitpunkt der Verbandsgriindung noch lber keinerlei Kanalisationsanlagen ver-

fugte, fir die Gemeinden Telfs, Pfaffenhofen, Oberhoten und Rietz das bestehende Mischwassersystem

zu beriicksichligen war, wahrend flr Wildermieming ein Trennsystemn projektiert werden konnte.

Die technische Losung sah dementsprechend die Ableitung der Abwisser in insgesamt 3 regionalen

Abwassersystemen zum Standort des regionalen Klarwerkes in Tells-Lengenberg vor und zwar:

Regionalsystem A1 + C

Dieses regionale Verbandssystemn liegt links-
seitig des Innflusses und entwiassert im We-
sentichen den gesamiten tiefliegenden Orts-
bereich der Markigemeinde Telfs (Markl) sowie
die Gemeinde Wildermieming. Durch entspre-
chende MaBnahmen (Industriekandle etc.)
konnte &in Teil des bestehenden Ortskanal-
netzes der Markigemeinde fir diese regiona-
le Transportfunktion verwendet werden. Das
Verbandssystem A1 - Cist das langste mit ins-
gesamt 13.400 Ifm Schmutzwasserkanal und
5.300 Ifm Oberflichenwasserkanal, welcher
ausschlielich fir die Ableitung anfallender
Oberflachenwasser aus Wildermieming er-
richtet werden musste. Samitliche Abwasser
aus dem System A1 - C flieBen im freien Ge-
falle dem Klarwerk zu.

Regionalsystem B + D

Dieses regionale Verbandssystern liegt rechts-
seitig des Innflusses und entwissert die Ge-
meinden Oberhofen, Plaffenhofen und Rietz.
Die Abwasser der letztgenannten 2 Gemeinden
mussen mit einem Zwischenpumpwerk in
Oberhofen-West gehoben werden, um in der
Folge im freien Gefélle und nach Unterquerung
des Innflusses mit einem Inndlker westlich des
Autobahnanschlussknotens Telfs-Ost das
System A1 - C zu erreichen. Dieses Verbands-
system ist das zweitlangste mit einer Gesamit-
lange won 7.300 Ifm Schmutzwasserkanal
einschliellich Nebenstrangen im Bereich der
Gemeinden Oberhofen und Plaffenhofen,

Regionalsystem A2 + A3 + E

Dieses regionale Verbandssystem liegl links-
seilig des Innflusses und erfasst alle hoher ge-
legenen Teile der Marktgemeinde Telfs wie ins-
besondere St. Georgen, Sagl, Industriezone
Ost sowie die hoch gelegenen, weiter entfern-
ten Fremdenverkehrsgebiete Bairbach, Mo-
sern, Buchen und Barenbrand. Der bereits
1971 von der Marktgemeinde errichtete Ablei-
tungskanal von Mosern konnte fur die Einlei-
tung von Buchen mitverwendet und in den
Rohrstrang A3 eingebunden werden, Samitli-
che Abwésser aus ggsltl. Systern flieBen im frei-
en Gefalle zum Klarwerk ab. Die Gesamitlange
dieses Systemns betrégl rd. 8.500 Ifm.
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1974

Die Fachabteilungen lllg und Vic des Amites der
Tircler Landesregierung geben die Ausarbei-
tung eines generellen Projektes fir die Abwas-
serreinigung der Gemeinden Tells, Pfaffen-
hofen, Oberhofen, Wildermieming und Pettnau
in Auftrag. Ziel ist die regicnale Ableitung der
Abwaéasser und Reinigung in einem gemeinsa-
men Klarwerk, wozu die Grindung eines Ab-

wasserverbandes notwendig ist.

1975

Die endgultige Grindung des Abwasserver-
bandes Region Telfs und Umgebung” erfolgte
in der konstituierenden Sitzung am 26.06.1975
Zum Obmann des Verbandes wurde der Telfer
Blrgermeister Dir. Helmut Kopp, zu seinem
Stellvertreter der Blrgermeister von Plafien-
hofen, Leoc Gabl, gewahit

1976

Bau der Rohrstrange A2 und A3 in Telfs

Bau des Rohrstranges B in Oberhofen

In der Mitgliederversammiung vom 22 10, 1976
wird die Gemeinde Rietz Uber deren Antrag in
den Verband aufgenommen.

Die Einbeziehung des Rohrstranges ,Buchen®
in das regionale Projekt wird ebenfalls be-
schlossen.

1977
Bau des Rohrstranges A1 enllang der Auto-
bahn in Telfs

1978
Bau der Pumpwerke B + D in Qberholen

1979

Bau der Autobahnguerungen und Verlangerung
des Rohrstranges A3

1981
Bau des Teilstlickes ,Gassermiihle® des Rohr-

stranges Wildermieming

1982 - 1983
Bau des Rohrstranges Wildermieming

1982 - 1985
Errichtung der 1. Ausbaustufe des regionalen

Klarwerkes

1984

Fertigstellung des Rohrstranges D in Rietz
Bau des Inndikers

1999

Ausarbeitung eines Vorprojekts flr die 2. Aus-
baustufe des regionalen Klarwerkes durch das
Ingenigurblro Passer

2000

Eingabe eines wasserrechtlichen Bewilligungs-
projekies fur die 2. Ausbaustufe

2001 - 2003
Errichlung der 2. Ausbaustufe des regionalen
Klarwerkes

20. Sept. 2003

Feierliche Erdfinung der 2. Ausbaustufe
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Verfahrenstechnische Anlagenteile Anzahl Einzelvolumen/ Gesamtvolurmen/
Einzelleistung Gesamtleistung
Zulaufhebewerk: Schneckenpurmpen (alt) L2 234 m3/h bis 4.4456 mih
2.590 m3h
Hochwasserhebewerk: Schneckenpumpe (alt) 1 4.570 m3/h 4.570 m3h
Rechenanlage 6 mm Spaltweite mit Rechengutwéasche (neu) 2
Langsandfang mit Sandklassierung u. Sandwasche (alt/newu) 2 150 m? 300 m3
Regenuberlaufbecken Rechteckbecken (alt) 1 1.200 m3 1.200 m?3
Vorklarbecken: Rechteckbecken (neu) 2 485 m?3 930 m?
Selektorbecken: Rechteckbecken (newu) 1 190 m=# 190 m#?
Belebungsbecken: vorgeschaltete De- bzw. simultane
Mitrifikation und Denitrifikation
Umlaufbeckean (alt) 1 3.000 m3 3.000 m#?
Umilaufbecken (neu) 1 2.600 m3 2.600 m?2
Gesarmt 5.600 m?3 5.600 m?
Machklarbecken: Rundbecken (alt) 1 1.500 m3 1.500 m?
Rundbecken (neu) 1 2.300 m3 2.300m
Gesamt 3.800 m3 3.800 m?
Rucklaufschlamm: Schneckenpumpen (altneu) 3 360 m3h 1.080 m3h
Uberschussschlamm: Seihband (neu) 1 40 m3h 40 m3h N
Primarschliamm: Voraindicker (neu) 1 150 m3 150 m2
Faulturm: beheizt mit Umwélzung (neu) 1 1.750 m3 1.750 m3
Faulschlamm: Macheindicker (neu) 1 150 m3 150 m3
Schlammentwasserung: kontinuierl. Presse (Contipress) (neu) 1 270 kg TSh 270 kg TS
Hochleistungsdekanter (alt) 1 120 kg TS/Mh 120 kg TSh
Faulgasnutzung: Gasbehalter (neu) 1 400 m3 400 m?
Gasentschwefelung (neu) 1 60 m3fh 60 m3h
Blockheizkraftwerk (neu) 1 B0 kWg 80 kKWe
Gasfackel (neu) 1 150 m3h 150 m3h

Anlagenkennzahlen

Ausbaugriie:

max 40,000

davon 73 %
9%
18 %

Eimwohnerwerte

Einwohner, Pendler
Fremdenverkehr

Sonstige kommunale Belastung,
Industrie und Gewerbe

Abwasseranfall

Trockenwetterzufluss masx. 176 I/s, d.e. 8.800 m3/d

Regenwetterzufiuss

max. 320 /s, d.e. 1.152 m3h

Schlammanfall:

rd. 1,5 to TS/d

Gasanfall:

rd. 800 Nm3/d

Reinigungsanforderungen:

BSB5 = 20 mgA
CSEBE = 75 mgfl
TOC < 25 magfl
MH - = 5 mg/l
Foas < 1 mg/

MNges = 70 % Abbau

= 95 % Abbau
= 85%
> 85%
ab 8° C

abi12° C




Die erste Austbaustule wurde auf eine Ausbaukapazitiat von 12,500 Einwohnerwerten (EW) ausgelegt.

Der Ausbau der Anlage auf eing Ausbaukapagzitat von 40.000 EW erfolgte im Waesentlichen durch die

Erweiterung der mechanischen und biclogischen Abwasserreinigungsstufe, die Errichtung einer Schlamm-

entwasserungs- bzw. Schlammbehandlungsanlage und die Errichtung einer Gasbehandlungsanlage.

Mechanische Reinigungsstufe

Die Abwasser aus dem Verbandsraum errei-
chen das Regionalklarwerk uber die Rohrkanéle
A2 (Siedlungsgebiete Telis - 5t. Georgen, Sagl,
Bairbach, Buchen, Mosern) und Rohrstrang A1
(Ubriges Gemeindegebiet Telfs und Verbands-
gemeainden Rietz, Pfaffenhofen, Oberhofen, Wil-
dermieming) und gelangen in 2 Miveaus zum
Zulaufpumpwerk. Dort wird das Abwasser mit-
tels Schneckenpumpen bis zu rd. 5,0 m geho-
ben, um in der Folge ruckstaufrei durch das
Klarwerk auch bei Innhochwasser abflieBen zu
konnen. Das gesamite Abwasser durchilieBt so-
dann, aufgeteill in 2 GerinnestraBen, zundchst
eine automatische Rechenanlage, wo die fest-
en und fasrigen Grobstoffe entnommen wer-

den, anschlieBend 2 bellftete Sandfange, wel-

che die im Abwasser enthaltenen mineralischen
Stofte wie Sand, StraBenabrieb und dgl. mehr
abscheiden. Gleichzeitig werden durch die in-
stallierte Bellftung auch Leichtflissigkeiten und
Fette flotiert und abgetrennt. Das Sandfanggut
wird in einen Sandwascher gefdrdert, gewa-
schen und nach dem Entwassern einer Wie

derverwendung zugeflhrt.

Im Anschluss an die beiden SandfangstraBen
wird das Abwasser dem Vorkldrbecken zuge-
leitet. Das Vorklarbecken trennt langsamer ab-
sinkende Feststoffe vom durchflieBenden Ab-
wasser. Moch vorhandene aulschwimmende
Stoffe werden ebenfalls abgezogen und mit
dem abgesunkenan Schlamm als sog. Primar-
schlamm der Schlammbehandlung zugeflhrt.
Das aus dem Vorkldrbecken abflieRende Ab-
wassear ist weilgehend frei von Sinkstoffen und
hat bei Beckendurchlauf etwa ein Drittel seiner
gesamien Schmutziracht verloren.

Bei starken Regenfillen wird bei einer Zulauf-
menge von Uber 320 I/s das Abwasser nach
dem Sandfang in das Regenlberlaufbecken
geleitet, in welchem die Schmutzstoffe des Re-
genereignisses aufgefangen werden. Die Ab-
wasser werden nach erfolglter mechanischer
Reinigung, das heiBt Abscheidung der absetz-
baren Stoffe, in den Inn entlastet. Mach dem
Regenereignis wird der Beckeninhalt in den
Zulauf zur Vorkldarung gepumpt

Biologische Reinigungsstufe

In der anschlieBenden biologischen Heini-
gungsstufe bauen Mikroorganismen, z.B. Bak-
terien, die im sog. Belebtschlamm enthalten
sind, die geldsten organischen Schmutzstoffe
des zugefuhrten Abwassers ab. Der von den
Mikroorganismen zum Leben bendtigte Sau-
arstoff wird in Form von Druckluft in die Bele-
bungsbecken eingeblasen. Die im Abwasser
geldsten Schmutzstoffe, im Wesentlichen Koh-
lenstoff-, Stickstoff- und Phosphorverbindun-
gen, dienen den Mikroorgamsmen als Mah-
rung, werden umgewandelt und 3o aus dem
Abwasser entfernt, Die Vorgange im Bele-
bungsbecken entsprechen den Selbstreini-
gungsmechanismen der natirlichen Gewas-
ser, mit dem Unterschied, dass die Prozesse
hier durch die hohe Organismendichite in viel
konzentrierterer Form als in der Natur ablau-
fen. Eine entsprechendea Anordnung von sau-
arstoffreichen und saverstoffarmen Zonen im
Belebungsbecken bieten den verschiedenen
Organismean optimale Lebensbedingungen. In
den sauerstofireichen Zonen werden organi-
sche Kohlenstoftverbindungen zu Kohlendio-
xid und Wasser oxidiert sowie das fischgiftige
Ammonium in Mitrat umgewandelt, in den sau-
erstoffarmen Zonen wird das Mitrat zu gasior-

migem Stickstolf denitrifiziert und so aus dem

Abwasser entfernt. Die biclogischen Abbau-
vorgange laufen teilweise sehr langsam ab, die
Verweilzeit des Abwassers in der Klaranlage
betragt daher rd. 15 Stunden.

Der nicht fur den Zellaufbau bendtigte bzw. bio-
logisch entfernte Phosphor muss durch che-
mische Fallung mittels Eisen- oder Alumini-
umsalzen aus dem Abwasser entfernt werden
Hiellr wurde eine Fallmitteldosieraniage neu
installiert.

In den Nachklarbecken wird das Wasser -
sSchlamm - Gemisch durch Sedimentation ge-
trennt. Der abgesetzte Belebtschlamm wird als
s0Q. Ricklaufschlamm in die Belebungs-
becken zurlckgepurmpt, sodass dort immer
gine entsprechend hohe Organismendichte
gesichert ist, Das abgetrennte Klarwasser wird
als gereinigtes Abwasser in den Inn ausgelei-
tet. Mit einer im Ablauf installierten Messstelle
erfolgt eine laufende Uberwachung der Reini-

gungsleistung der Klaranla Qe
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Schlammbehandlung

Der tagliche Zuwachs an Biomasse wird als
Uberschussschlamm abgezogen und der
Schlammbehandliung zugeflhrt. Die bei der
mechanisch - biclogischen Abwasserbehand
lung anfallenden Primar- und Uberschuss-
schlamme haben einen hohen Wassergehalt
(96 - 99 %) und missen daher, um die Menge
maglichst klein zu halten und Volumen des
nachfolgenden Faulbehalters und Energie zu
sparen, vorentwassert werden, Der Primar-
schlamm wird dabei statisch, d.h. nur durch
den Einfluss der Schwerkraft, im Voreindicker
eingedickt, der Uberschussschlamm wird mit
Hilfe eines Seihbandes maschinell vorentwas-
sert. Der vorentwasserte Schlamm wird er-
warmi und in den Faulbehélter gepumplt, wo er

bei einer Temperatur von rd. 35°C mindestens

20 Tage unter Luftabschluss verbleibt. In die
sem anaeroben, d.h. saverstofffreien Miliau
(Faulung) wird der Schlamm durch Bakterien
zersetzt. Das dabei entstehende Methangas
wird als wichtige Energiequelle im Klarwerk ge-
nutzt. Zur Optimierung dieses Prozesses muss
der gesamie Inhalt des Faullurmes standig
umgewalzt warden. Das Endprodukt, der aus-
gefaulte stabilisierte Klarschlamm, ist praktisch
geruchsfrei, hat aber immer noch einen sehr
hohen Wasseranteil. Deshalb erfolgt im Nach-
gindicker nochmals mit Hille der Schwerkraft
eine Abtrennung des Uberschusswassers vorm
Schlamm. Die verbleibende Schlammmenge
wird anschlieBend in einer kontinuierlich ar-
beitenden Schlammpresse oder in einer Zen-
trifuge auf einen Trockensubstanzgehalt von
rd. 27 % entwidssert und zur weiteren
Schlammverwertung in den Schlammlager-

boxen zwischengelagert.

Gasbehandlung

Das im Faulbehalter anfallende Faulgas wird
zunadchst entschwefelt und in einem Trocken-
gasbehalter zwischengespeichert. In einem
Gasmotor - Generatorensatz, einem sog
Blockheizkraftwerk, wird das Gas in elektrische
Energie umgewandeit. Die dabei entstehendea
Motorabwarme wird fir die Beheizung des
Faulbehalters und der Betriebsraume gendtzt
Lediglich bei Betriebsstorungen wird das Faul-
gas abgefackelt, Das Blockheizkraftwerk er-
flllt darliber hinaus die Funktion eines Nol-

stromaggregates,

Mess-, Regel- und Leitsystem

Fur die Fuhrung und Ubervachung des Klar-
anlagenprozesses sind insgesamt fast 100
Messstellen erforderlich. Der Umfang dieser
Messungen umfasst Niveaus, Mengen, pH -
Waerte, Sauerstoffgehalte, Temperaturen,
Ammonium- und Nitratgehalt sowie Fest
stoffgehalte bis hin zu den Messgroen der
elektrischen Anlage. All diese Messwerte
wearden Uber speicherprogrammierbare
Steveresinheiten erfasst und in das Prozes
sleitsystem integriert
Aut dieselbe Weise
wird auch eine Viel-
zahl von Betriebs-,
Stor- und Alarmmeal-
dungen aus allen An-
lagenbereichen er-
fasst und verwertet

Der Betrieb auf der
Klaranlage lauft weil-
gehend automatisch ab, die Aufteilung der
Steuer- und Regelaufgaben auf einzelne
speicherprogrammierbare Steuereinheiten
erlaubt die Realisierung eines dezentralen
Steuerungssystems. All diese Steueresinhei-
ten sind dber ein Datenbussystermn uber
Lichtwellenleiter mileinandar verbunden. Der
Datenaustausch der Steuerungen unterain-
ander sowie mit dem ubergeordneten Pro-
Zessleitsystem erfolgt uber dieses Bussy-
stem. Mit dem Prozessleitsystem der Klar-
anlage werden Prozessdaten in geeigneter
Weise so gespeichert, dass aus einer ent-

sprechenden Auswertung alle Informationen

fur einen einwandfreien und vor allem ko-
steangunstigen Betrieb zur Verfligung stehen.
Gleichzeitig unterstitzt das Prozessleil-
system auch eine Betriebsweise, die eine
moglichst lange Lebensdauer der Einrich-
tungen der Klaranlage gewahrleistet.

Die zentrale Uberwachung und Protokollie-
rung erfolgt mit einem Doppelrechnersys-

tern, alle Anlagenzustande werden Uber

Prozessbilder auf Bildschirmen dargestelit.

Der Verlauf von Messgrofien lasst sich, auch
uber Stunden, Tage oder Wochen, in ent-
sprechenden Kurven verfolgen. Betriebs-
meldungen, vor allem aber Alarme und
Storungen werden in zeitlich korrekter Rei-
henfolge im System abgespeichert, Wenn
die Kldranlage nicht besetzt ist, werden se-
lektive Stormeldungen aus der Kldaranlage
und aus dem Verbandsgebiet Uber SMS -
Machrichten direkt auf das Mobiltelefon des

Bergitschaftsdienstes Ubertragen
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