Das bei der Schlammfaulung entstehende Faulgas, das durch die CO-Substratzugabe in wesent-
lich erhéhten Mengen anfalit, wird einerseits auf der Kldranlage energetisch zur Stromerzeugung
und Beheizung der Faulung und der Anlagenteile genutzt und andererseits zur Aufarbeitung als
wertvoller Ersatzkraftstoff abgegeben. Durch diese Energieverwertung wird die Energiebilanz
der Klaranlage optimiert und ein wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz geleistet.

Technische Daten

AusbaugréBe: 125.000 EW
Abwassermenge bei Trockenwetter je Tag: 20.000 m3¥d

Mechanische Reinigungsstufe:
2 Feinrechen

1 Belifteter Langssandfang 180 m?

2 Vorklarbecken 1.170 m?
Biologische Stufe:

3 Belebungsbecken 10.200 m?

3 Nachklarbecken 5170 m?
Schlammbehandlung:

3 Faulbehélter 5.000 m?

Eindicker, Vorlagebehalter Tribwasserbehandlung 1.840 m?

Gasbehalter 1.000 m?

Die Fertigstellung, nach geplanter dreijghriger Bauzeit, ist inkl. Speiserestelibernahme mit Herbst
2015 vorgesehen.

Kosten und Finanzierung

Aufgrund der Kostenschétzung und teilweise bereits vorliegender Angebotsergebnisse ergeben
sich inklusive Vorleistungen Budgetkosten von netto rund € 18,5 Mio fiir die 4.Ausbaustufe der
Klaranlage.

Die Finanzierung erfolgt dber langfristige Bankkredite, deren Rickzahlungen im Verhalinis auf die
einzelnen Verbandsmitglieder umgelegt werden. Zur Entlastung der Verbandsmitglieder erfolgt
zusatzlich eine Forderung des Bundes (ber das Umweltférderungsgeselz, verwaltet durch die KPC
- Kommunalkredit Public Consulting GmbH - und durch das Land Salzburg.

Projektbeteiligte — Ausflihrende

Die Gesamtplanung erfolgt durch die Planungsgemeinschaft Biiro Dr. Lengyel ZT GmbH - Inge-
nieurbiiro Passer & Partner ZT GmbH.

Fiir die Fachplanung der Elektrotechnik wird Elektrotechnik ETS C. Salzmann und fiir die Statik
und Tragwerksplanung die Philipp ZT-GmbH hinzugezogen.

Fir die Bauausfihrung wurde die Fa. Gebriider Haider & Co Hoch- u. Tiefbau GmbH, Kapfen-
berg bei einer offentlichen Ausschreibung als Bestbieter ermittelt und beauftragt. Die technischen
Ausristungen folgen nach.
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Ausbau der Verbandsklaranlage Radstadt
des Reinhalteverbandes Salzburger Ennstal

Bauherr

Bauherr ist der Reinhalteverband Salzburger Ennstal mit Sitz in 5550 Radstadt und vertreten
durch Obmann Biirgermeister Josef Tagwercher und Geschaftsfahrer Ing. Franz Rainer. Mitglieder
des Verbandes sind die Stadtgemeinde Radstadt, die Markigemeinde Altenmarkt im Pongau und
die Gemeinden Flachau, Tweng und Untertauern.

Entsprechend Bevilkerungsstatistik leben heute derzeit etwa 12.000 Einwohner in den
5 Mitgliedsgemeinden des Verbandes. Aus Zweitwohnsitzen, dem Fremdenverkehr und sonstigem
Gewerbe ergibt sich eine zusétzliche Belastung von rd. 74.000 Einwohnerwerten. Die Klaranlage
wird unter Ber(cksichtigung von Gewerbe, Tourismus und Reserven fir kinftige Steigerungen auf
125.000 Einwohnerwerte ausgelegt.
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Griinde fiir den Klaranlagenausbau - Entwicklung des Projektes

Die Klaranlage Radstadt des RHV Salzburger Ennstal wurde 1974 bewilligt und mit einer Ausbau-
gréfe von 34.000 EW 1984 in Betrieb genommen. Eine 2. Ausbaustufe auf 60.000 EW ging 1980 in
Betrieb. Aufgrund der wverscharften gesetzlichen Anforderungen wurde die Anlage mit der
3.Ausbaustufe an den Stand der Technik angepasst, auf 63.000 EW ausgebaut und 2001 in Be-
trieb genommen.

Die aktuelle Klaranlagenbelastung liegt im Winter bei rd. 85.000 EW mit Spitzen bis 100.000 EW.
Es wurde daher eine 4.Ausbaustufe notwendig, bei der neben dem reinen Kohlenstoffabbau auch
die Entfernung der Nahrstoffe, Stickstoffe und Phosphor zu berlicksichtigen ist. Aufgrund der deut-
lich erhéhten Belastungen ist auch eine wesentliche Erweiterung der Schlammbehandiung erfor-
derlich.

Fiir die nunmehrige 4.Ausbaustufe der Klaranlage wurde aufbauend auf aktualisierte Bemes-
sungsgrundlagen 2010/2011 ein Planungswettbewerb durchgefihrt, bei dem das Projekt der Pla-
nungsgemeinschaft Blro Dr. Lengyel ZT GmbH Wien und Ingenieurbiiro Passer & Partner ZT
GmbH Innsbruck als Sieger hervorging.

Nach Erstellung des Projektes erfolgte im Janner 2012 die wasserrechtliche Bewilligung.

Projektsumfang - Projektsziel

Der Ausbau sieht weitgehende Erweiterungen und Adaptierungen im Bereich der Wasserlinie und
im Wesentlichen einen Neubau der Schlammbehandlung vor.

Im Schneckenhebewerk und im Rechenhaus werden neue Ausristungen zur Kapazitatsanpas-
sung und verbesserten Abscheidung eingebaut. Der nachfolgende beliiftete Sandfang und die
Vorklarbecken werden nach Adaptierungen und teilweiser Neuausristung weitgehend unveran-
dert weiterverwendet. Gemeinsam wird durch die mechanische Reinigungsstufe bereits rd. ein
Drittel der Schmutzfracht entfernt.

In der nachfolgenden biologischen Stufe erfolgt die eigentliche Reinigung des Abwassers. Um
den heutigen Anforderungen und den gestiegenen Belastungen gerecht zu werden, wird die ge-
samte Anlage auf den Betrieb mit vorgeschalteter Denitrifikation umgebaut und zusétzliches Be-
ckenvolumen wird neu errichtet. In den hintereinander kaskadenformig durchflossenen Bele-
bungsbecken erfolgt durch die Bakterien des Belebtschlamms die biologische Reinigung des Ab-
wassers und die Stickstoffentfernung. Die Phosphorentfernung erfolgt tber Fallung. Danach wird
der Belebtschlamm auf die drei bestehenden, adaptierten Nachkldrbecken aufgeteilt. Hier wird
das gereinigte Abwasser vom Schlamm getrennt. Das gereinigte Abwasser, das den heutigen
Anforderungen entspricht, wird direkt in die Enns abgeleitet.

Der maschinell eingedickte Schlamm aus der Biologie wird gemeinsam mit dem Primérschlamm
aus den Vorklarbecken der Schlammbehandlung zugefihrt. Zur Optimierung der Gesamtentsor-
gung im Verbandgebiet werden auch Fettabscheiderinhalte und Speisereste dbernommen, die als
Co-Substrat mitbehandelt werden. In einem neu errichteten und den beiden bestehenden Faulbe-
héltern wird der Schlamm in etwa 4 Wochen bei Temperaturen iber 35°C ausgefault. Der nun-
mehr stabilisierte Schlamm wird Gber eine neue Schlammentwasserung mit Schneckenpressen
entwéssert und nach Zwischenlagerung einer gesicherten Entsorgung zugefihrt.
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